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사진은 표준장비와 상이할 수 있습니다.

MOVING YOU FURTHER



검증된 성능! 최고의 디자인! 
현대 9시리즈 디젤 중형지게차

성능과 경제성을 동시에 만족한 실속형 디젤 지게차 출시,

시장에서 인정받는 구보다 엔진 장착으로 뛰어난 품질을 보장함은 물론,

DOC 배기가스 후처리 장치 장작으로 요소수 주입이 불필요!

현대의 새로운 디젤 지게차로 만족을 넘어 자부심을 드리겠습니다.

현대산업차량의 최고 가치는
고객만족 입니다.

현장을 압도하는 성능

- Tier 4 고출력 75.3마력의 KUBOTA V3800 엔진

- 습식 디스크 브레이크, 유성기어 감속의 DIC 대용량 액슬

- 방열성능 향상 : 자동변속식 2단 트랜스미션

물류현장의 안전확보

- 자동 주차 브레이크 (무단미션 선택 시)

- 최대속도 설정 기능

- 실시간 차체 기울기 알림 기능

- 운전자 위치 감지 시스템 (OPSS)

편안하고 안전한 운전

- 딜럭스한 볼트온 타입 캐빈 및 에어컨 (선택사양)

- 체중에 따른 쿠션 감도 선택 : 그램마 시트

- 후진기어와 연동 : 후방카메라 (선택사양)

- 실시간 하물 무게 측정 시스템 (선택사양)

- 5.6 인치 다기능 LCD 모니터

편안한 사후 관리

- 무단 사용 방지 : 시동제한 기능

- 엔진고장 진단 및 알림 기능

- 소모품 교체 시기 알림 기능

사진은 표준장비와 상이할 수 있습니다.



우수한 등판능력과 놀라운 주행속도
동급 최고의 엔진 출력으로 뛰어난 주행성능과 탁월한 등판능력을 발휘하여 장시간 고속주행은 물론 험로, 경사지 주행에서도 

안정된 작업이 가능합니다.

35D-9F 40D-9F 45D-9F 50DA-9F

최대 등판능력 (부하시)

35D-9F 40D-9F 45D-9F 50DA-9F

26.6km/h 25.7km/h 25.6km/h 25.6km/h

최대 주행능력 (무부하시)

내구성이 향상된 2단 트랜스미션

클러치 팩 보호 시스템 추가로 변속 시 충격을 완
화시키고 과도한 인칭 사용 방지 및 확장된 방열 
성능은 장거리 고속주행과 장시간 물류 작업 환
경에서도 긴 내구성을 발휘합니다.

전유압식 조향 시스템

유압식 조향장치는 조작이 간단하고 반응이 빠르
며 킥백 현상이 없어 효율적이고 안전한 운전이 
가능합니다.

일체형 후륜 림

강성이 뛰어난 일체형 림을 후륜에 적용하여 내
구수명이 획기적으로 개선되었습니다.

KUBOTA V3800
75.3PS/2,200rpm (gross)

31.6kgf·m/1,500rpm (gross)

DOC 배기가스 후처리 장치 장착으로 
요소수 주입이 불필요
우수한 연비와 내구성을 자랑하는 전자식 터보 

구보다 엔진을 탑재하여 어떤 작업조건에서도 

최적의 작업효율을 발휘합니다. 직접 분사방식 

채택과 구동시스템의 최적조화로 연료효율 향상 

및 고출력·저소음을 구현하였습니다.

특히, 배기가스 후처리장치로 DOC(산화촉매장

치)를 적용하여 요소수 주입이 불필요하며 유지

보수 비용이 대폭 절감되고 정비가 한층 더 용이

해졌습니다. 

강력하고 경제적인 
KUBOTA V3800 
엔진 장착
(국내 배기가스 규제 Tier-4 인증 획득)

강력한 파워
우월한 퍼포먼스
강력하고 경제적인 엔진장착과 개선된 시스템을 통해

새롭게 태어난 35/40/45D-9F 50DA-9F!

어떠한 작업환경에서도 탁월한 작업성능으로

고객 여러분에게 만족을 넘어선 감동을 선물합니다.

Power & Performance

강인한 드라이브 액슬과 습식브레이크

대용량의 드라이브 액슬은 동력전달 효율이 뛰어
나고 고부하와 급격한 토오크 변화 환경에서도 
긴 내구성이 증명된 제품입니다. 또한 반영구적 
수명의 습식 디스크 브레이크는 장시간 반복 작
업 환경에서도 균질한 제동력을 보장합니다

38.6% (21.1°) 34.6% (19.1°) 31.4% (17.4°) 28.9% (16.1°)

유압 배력식 브레이크 시스템

유압 펌프의 유압으로 브레이크 페달 조작력이 
배력되는 마스터 실린더와 습식 디스크 브레이크 
시스템은 가벼운 조작으로 확실하고 강력한 제동
력을 얻을 수 있습니다.

작업성능이 증대된 경제적인 무단 미션(옵션)

듀얼 스테이터 방식의 토오크 컨버터가 장착된 
무단 미션은 컨버터의 부하에 따라 기계적인 변
속 없이  2단식 미션의 주행성능을 동일하게 발
휘합니다. 또한 2단식 미션 대비 저속구간의 토
오크가 커 강력한 견인력이 요구되는 현장에 적
합하며 방열성능으로 내구성이 제고됩니다.

사진은 표준장비와 상이할 수 있습니다.
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HIGH PERFORMANCE

POWERFUL ENGINE



인체공학을 적용한 운전공간
인체공학 개념이 적용된 운전공간은 운전자의 작업능률을 한층 더 높여 드립니다. 직경을 줄

인 핸들과 높아진 시트 등받이로 전방시야는 확대되고 운전자의 작업 피로도는 줄어들었으

며, A4용지 사이즈의 트레이는 문서 보관의 편의를 증진시키고 12V 파워 소켓(선택사양)은 

소형전자 제품의 활용도를 높여 드립니다.

5.6인치 대화면 LCD 모니터
운전자는 5.6인치 대화면의 TFT LCD 컬러 모니터를 통해 속도, 주행방향, 가동시간 등을 한

눈에 식별하고 효율적으로 장비를 제어할 수 있으며 각종 메시지 전달 기능은 별도의 진단기 

없이 차량의 고장 진단이 가능합니다. 또한 주행속도 설정, 부하무게 측정(선택사양)등을 이

용 작업효율과 안전을 증진시킬 수 있습니다.

부하 무게 측정장치 (선택사양)

정밀 로드 센서를 부착하여 부하물 계량에 걸리는 
시간을 효과적으로 줄일 뿐만 아니라 과부하 시 
경고음을 발생시켜 운전자에게 알려줍니다.

차체기울기 경고기능

클러스터에 내장된 차량의 좌우 기울기 감지 기
능을 통해 실시간으로 노면 조건에 따른 차량의 
좌우 기울기를 확인하실 수 있으며 KS 규정초과
시 알람을 통해 경고합니다.

최대속도 설정 기능

클러스터의 차량제어 프로그램을 통해 차량의 
주행 속도를 8~20km/h 구간에서 1km/h 단
위로 설정하여 사내 안전 속도 준수를 강제할 
수 있습니다.

주요 모니터링 기능

• 주행속도 게이지
• 작업시간 계(hour meter) 및 누적시간 계
• 연료게이지
• 엔진온도 게이지
• 미션 기어 선택 상태 표시
• 기타 표시등 / 경고등

그램마 시트 (표준)

인체공학 디자인이 적용된 시트는 광범위한 서스펜
션 기능과 전/후진 슬라이딩 영역, 암레스트의 각도 
조절이 가능하여 운전자의 피로도를 낮추고 편안함
을 높였습니다. 그램마 시트는 부분별로 분리가 가
능하여 교체시 비용을 대폭 절감할 수 있습니다.
• ELR (Emergency Locking Retractor) 타입 안전
  벨트 표준적용
• 열선 (표준) 및 헤드레스트 (선택사양)

기어 자동변속 기능 (업계최초 표준 적용)

5km/h 이상 가속시 1단에서 2단으로 3km/h 
이하로 감속 시 2단에서 1단으로 자동 변속되어 
운전 편의는 증진되고 2단 출발로 인해 미션 내
구성 저하 문제는 배제되었습니다.

개방형 안전발판

더욱 넓어진 미끄럼 방지기능의 안전발판은 승
하차 시 편리함과 안전성을 제공합니다.

전후 틸팅형 핸들

스티어링 칼럼 오른쪽에 있는 레버를 조작하여 
편안한 핸들 각도 조절이 가능합니다.
• 고급 스티어링 핸들, 노브적용으로 그립감 극대화

인체공학적 설계를 적용한 운전자 중심의 작업공간

선명한 시인성과 직관적으로 구성된 모니터링 시스템

어떤 작업에서도 최고의 편안함을 느끼실 수 있습니다.

편안한 작업공간
직관적 모니터링

Easy & Comfort

사진은 표준장비와 상이할 수 있습니다.
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ADVANCED MONITORING 
SYSTEM



사고의 위험을 사전에 
차단하는 안전 시스템

운전자의 실수나 예상하지 못한 돌발 상황에

서도 안전사고를 방지하기 위하여 고감도 센

서와 첨단 안전 시스템을 통해 사고 가능성

을 사전에 차단합니다. 난이도가 높은 작

업 환경에서도 안전에 대한 걱정없이 작

업에만 전념할 수 있습니다.

고강도 헤드가드

ANSI 규정을 만족시키는 고강도 헤드가드는 뛰
어난 안전성을 자랑하며 천정 개구부를 증대하여 
우수한 시야성까지 함께 제공합니다

후방카메라 (선택사양)

후진 기어와 연동되는 후방 카메라와 모니터를 
통해 더욱 안전한 후방 작업환경을 보장합니다.

파노라마 미러

파노라마 미러 채택으로 후방의 사각지대를 배제
하여 보다 넓은 후방 시야를 확보하였습니다.

S
LO

W
 D

O
W

N

수하물의 급강하를 방지하는 급강하방지 안전

밸브장착으로 작업안전성을 더욱 높였습니다.

포크 급강하 방지 장치

DRIVE LOCK LIFT LOCK

운전자 하차시 및 엔진정지상태에서 작업레버를 

동작하여도 마스트 실린더가 작동하지 않습니다.

운전자 안전 감지 시스템 (OPSS)

안전한 작업을 위해 확 트인 전방 시야
최적화된 리프트 실린더 배열 설계를 통해 운전자에게 확 트인 전방시야를 제공합니다. 또한, 파노라마 거울을 적용함으로써 후면 시야까지 

확보하여 보다 안전하게 작업할 수 있습니다

안전을 최우선으로 디자인된 실내 공간과 강화된 

안전장치로 안심하고 편안하게 작업에만 

전념할 수 있습니다.

탁월한 개방성
든든한 안전성

Secure & Safety

AUTO PARKING

차량 운전 중 주행레버를 중립에 위치한 후 운전

자가 차량을 이석하거나 엔진 시동을 정지하면 

자동으로 주차 브레이크가 작동되어 주차 브레이

크 미 조작과 연관된 산업안전사고 발생 가능성

을 원천적으로 제거했습니다.

자동 주차 브레이크 (무단미션 선택 시)

BEFORE Load Shock Not Absorbed

Without
Accumulator

With
Accumulator

AFTER Load Shock Absorbed & More Stable  

요철이 심한 노면 주행 시 마스트 측면에 설치된 축압기가 리프트 실린더의 유동을 막아 하물의 흔들

림을 방지합니다.

하물 흔들림 방지 (선택사양)

사진은 표준장비와 상이할 수 있습니다.
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ADVANCED SAFETY



운전자 중심으로 구성된 다양한 편의장치
작업시 안전성은 물론, 운전자 편의성까지 고려한 다양한 편의장치를 적용하였습니다. 

운전에 방해받지 않고 다양한 기능을 실행할 수 있으며, 관리 편의성까지 더했습니다.

암호 시동 기능

장비의 도난을 방지하고 운전자 권한을 지정하여 
장비를 안정적으로 관리할 수 있습니다.

연료주입구 키 잠금장치

연료주입구에 키 잠금장치를 설치하여 연료 
도난과 이물질 유입을 방지합니다.

방수·방진 퓨즈박스 및 릴레이박스

신규 개발된 방수, 방진 커버 구조의 퓨즈박스와 
릴레이박스를 엔진 룸 내 장착하여 더욱 우수한 
정비성을 제공합니다.

유지보수 편의성을 높인 완전개방형 엔진후드
구성 부품의 이상적인 배열과 함께 점검부위의 접근을 용이하게 함으로써 장비의 일상점검을 더욱 간편하게 할 수 있도록 했습니다.

또한 8인치의 대용량 이중 에어클리너 필터를 적용하여 교환주기가 길어졌으며 엔진후드 개방시 접근성이 한층 향상 되었습니다.

보닛 가스스프링(좌/우) 적용으로 내구성이 증대되었습니다.

엔진 컨트롤 유니트(ECU)가 진단한 엔진 고장 내용
을 별도의 진단 장비 없이 계기판을 통해 확인하실 
수 있습니다.

엔진고장 진단기능

일상점검부터 유지보수까지 고려한 이상적인 설계

운전자를 최우선으로 배려한 높은 수준의 편의장치

어떤 환경에서도 최상의 컨디션으로 작업하십시오.

간편한 유지보수
다양한 편의장치

Maintenance & Convenience

각종 소모품 교환시기를 계기판을 통해 확인할 수 
있어 소모품 교체 시기 경과로 인한 주요 기능품
의 성능 저하를 방지합니다.

소모품 교체시기 알림 기능

전방에 할로겐 헤드라이트와 LED 턴 램프, 후방에 LED 컴비네이션 램프와 할로겐 작업등을 적용하여 
야간 작업시에도 우수한 가시성을 제공합니다. 카운터웨이트에 추가로 반사기를 장착하여 안전도를 
높였습니다.

보다 강화된 작업안정 (LED:선택사양)

사진은 표준장비와 상이할 수 있습니다.
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볼트 온(Bolt on) 타입 캐빈 (선택사양)

볼트 온 타입 캐빈은 앞 유리, 측면도어(전, 후), 뒷 유리 등 4개로 구성되어 있으며 볼트 등 전용 고정 부
품으로 간편하게 조립 할 수 있어 사후관리가 편리합니다. 캐빈은 어셈블리 또는 단품으로 선택하실 수 
있으며 운전자의 편의 향상을 위해 에어컨과 히터를 추가 선택사양으로 준비하였습니다.

BEST CONVENIENCE

EASY MAINTENANCE



35D-9F

45D-9F

40D-9F

50DA-9F

※ : Standard

※ : Standard

※ : Standard

※ : Standard

마스트 타입

포크 
최대 
올림 
높이 

마스트 전고
(포크하강시) 

자유 인상 높이 경사각 적재능력
(600mm LC)

사이드 쉬프트 제외

적재능력
(600mm LC)

사이드 쉬프트 포함

장비 중량
(무부하시)

백레스트
포함

백레스트
제외

전 후
단륜 복륜 단륜 복륜 단륜 복륜 단륜 복륜

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (도) (도) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)

표준
2단

마스트

V270 2720 2085 2070 120 120 8 10 3500 3500 3500 3500 5864 6013

※V300 3020 2235 2220 120 120 8 10 3500 3500 3500 3500 5894 6043

V330 3320 2385 2370 120 120 8 10 3500 3500 3500 3500 5932 6081

V350 3520 2535 2520 120 120 8 10 3500 3500 3500 3500 5955 6104

V370 3720 2635 2620 120 120 8 10 3500 3500 3500 3500 5975 6124

V400 4020 2845 2830 120 120 8 10 3500 3500 3400 3450 6017 6166

V430 4320 2995 2980 120 120 8 10 3500 3500 3350 3400 6047 6196

V450 4520 3095 3080 120 120 8 6 3500 3500 3300 3350 6130 6279

V500 5020 3345 3330 120 120 8 6 3400 3500 3200 3250 6181 6330

2단
자유인상
마스트

VF280 2805 2135 2120 931 1258 8 8 3500 3500 3500 3500 5922 6073

VF300 3005 2235 2220 1031 1358 8 8 3500 3500 3500 3500 5948 6099

VF315 3155 2325 2310 1121 1448 8 8 3500 3500 3500 3500 5967 6119

3단
자유인상
마스트

TF/TS370 3730 2035 2020 822 1149 8 8 3500 3500 3350 3450 6108 6257

TF/TS400 4030 2135 2120 922 1249 8 8 3500 3500 3300 3400 6138 6287

TF/TS430 4330 2235 2220 1022 1349 8 8 3500 3500 3250 3350 6196 6318

TF/TS450 4510 2295 2280 1082 1409 8 8 3500 3500 3200 3300 6188 6337

TF/TS470 4720 2385 2370 1172 1499 8 8 3400 3500 3150 3250 6224 6373

TF/TS500 5020 2485 2470 1272 1599 8 6 3300 3400 3100 3200 6247 6396

TF/TS550 5520 2665 2650 1452 1779 8 6 3200 3300 2850 3100 6309 6458

TF/TS600 6030 2845 2830 1632 1959 8 6 3100 3200 2450 3000 6347 6523

TF/TS650 6540 3025 3010 1812 2139 8 6 3000 3000 2350 2900 6461 6610

마스트 타입

포크 
최대 
올림 
높이 

마스트 전고
(포크하강시) 

자유 인상 높이 경사각 적재능력
(600mm LC)

사이드 쉬프트 제외

적재능력
(600mm LC)

사이드 쉬프트 포함

장비 중량
(무부하시)

백레스트
포함

백레스트
제외

전 후
단륜 복륜 단륜 복륜 단륜 복륜 단륜 복륜

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (도) (도) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)

표준
2단

마스트

V270 2720 2085 2070 120 120 8 10 4500 4500 4500 4500 6702 6864

※V300 3020 2235 2220 120 120 8 10 4500 4500 4500 4500 6732 6894

V330 3320 2385 2370 120 120 8 10 4500 4500 4500 4500 6770 6932

V350 3520 2535 2520 120 120 8 10 4500 4500 4500 4500 6793 6955

V370 3720 2635 2620 120 120 8 10 4500 4500 4400 4400 6813 6975

V400 4020 2845 2830 120 120 8 10 4500 4500 4350 4350 6855 7017

V430 4320 2945 2980 120 120 8 10 4500 4500 4300 4300 6885 7047

V450 4520 3095 3080 120 120 8 6 4500 4500 4200 4200 6968 7130

V500 5020 3345 3330 120 120 8 6 4400 4400 4050 4050 7019 7181

2단
자유인상
마스트

VF280 2805 2135 2120 853 1442 8 8 4500 4500 4500 4500 6739 6875

VF300 3005 2235 2220 953 1542 8 8 4500 4500 4500 4500 6765 6901

VF315 3155 2325 2310 1043 1602 8 8 4500 4500 4500 4500 6784 6920

3단
자유인상
마스트

TF/TS370 3730 2035 2020 796 1114 8 8 4500 4500 4350 4350 6931 7067

TF/TS400 4030 2135 2120 896 1214 8 8 4500 4500 4300 4300 6961 7097

TF/TS430 4330 2235 2220 996 1314 8 8 4500 4500 4200 4200 6992 7128

TF/TS450 4510 2295 2280 1056 1374 8 8 4500 4500 4150 4150 7011 7147

TF/TS470 4720 2385 2370 1145 1484 8 8 4400 4400 4100 4100 7047 7183

TF/TS500 5020 2485 2470 1246 1564 8 6 4300 4300 4000 4000 7070 7206

TF/TS550 5520 2665 2650 1426 1744 8 6 4200 4200 3850 3850 7132 7268

TF/TS600 6030 2845 2830 1606 1924 8 6 4000 4000 3250 3750 7197 7333

TF/TS650 6540 3025 3010 1786 2104 8 6 3900 3900 3150 3650 7284 7420

마스트 타입

포크 
최대 
올림 
높이 

마스트 전고
(포크하강시) 

자유 인상 높이 경사각 적재능력
(600mm LC)

사이드 쉬프트 제외

적재능력
(600mm LC)

사이드 쉬프트 포함

장비 중량
(무부하시)

백레스트
포함

백레스트
제외

전 후
단륜 복륜 단륜 복륜 단륜 복륜 단륜 복륜

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (도) (도) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)

표준
2단

마스트

V270 2720 2085 2070 120 120 8 10 4000 4000 4000 4000 6292 6408

※V300 3020 2235 2220 120 120 8 10 4000 4000 4000 4000 6322 6438

V330 3320 2385 2370 120 120 8 10 4000 4000 4000 4000 6360 6476

V350 3520 2535 2520 120 120 8 10 4000 4000 4000 4000 6383 6499

V370 3720 2635 2620 120 120 8 10 4000 4000 3950 3950 6403 6519

V400 4020 2845 2830 120 120 8 10 4000 4000 3900 3900 6446 6562

V430 4320 2995 2980 120 120 8 10 4000 4000 3850 3850 6475 6591

V450 4520 3095 3080 120 120 8 6 4000 4000 3800 3800 6558 6674

V500 5020 3345 3330 120 120 8 6 3900 4000 3700 3700 6609 6725

2단
자유인상
마스트

VF280 2805 2135 2120 916 1243 8 8 4000 4000 4000 4000 6350 6446

VF300 3005 2235 2220 1016 1343 8 8 4000 4000 4000 4000 6376 6472

VF315 3155 2325 2310 1106 1433 8 8 4000 4000 4000 4000 6395 6491

3단
자유인상
마스트

TF/TS370 3730 2035 2020 807 1134 8 8 4000 4000 3900 3950 6536 6595

TF/TS400 4030 2135 2120 907 1234 8 8 4000 4000 3850 3850 6566 6625

TF/TS430 4330 2235 2220 1007 1334 8 8 4000 4000 3800 3800 6597 6656

TF/TS450 4510 2295 2280 1067 1394 8 8 4000 4000 3800 3800 6616 6675

TF/TS470 4720 2385 2370 1157 1484 8 8 4000 4000 3700 3750 6653 6711

TF/TS500 5020 2485 2470 1257 1584 8 6 3900 3900 3600 3650 6676 6734

TF/TS550 5520 2665 2650 1437 1764 8 6 3700 3800 3350 3500 6737 6796

TF/TS600 6030 2845 2830 1617 1944 8 6 3600 3600 2950 3400 6803 6861

TF/TS650 6540 3025 3010 1797 2124 8 6 3500 3500 2850 3300 6889 6948

마스트 타입

포크 
최대 
올림 
높이 

마스트 전고
(포크하강시) 

자유 인상 높이 경사각 적재능력
(600mm LC)

사이드 쉬프트 제외

적재능력
(600mm LC)

사이드 쉬프트 포함

장비 중량
(무부하시)

백레스트
포함

백레스트
제외

전 후
단륜 복륜 단륜 복륜 단륜 복륜 단륜 복륜

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (도) (도) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg) (kg)

표준
2단

마스트

V260 2630 2085 2070 120 120 8 10 5000 5000 5000 5000 7152 7273

※V290 2930 2235 2220 120 120 8 10 5000 5000 5000 5000 7177 7298

V320 3230 2385 2370 120 120 8 10 5000 5000 5000 5000 7202 7323

V340 3430 2535 2520 120 120 8 10 5000 5000 4950 4950 7227 7348

V360 3630 2635 2620 120 120 8 10 5000 5000 4900 4900 7243 7364

V390 3930 2845 2830 120 120 8 10 5000 5000 4800 4800 7279 7400

V440 4430 3095 3080 120 120 8 6 4900 5000 4650 4650 7382 7503

V490 4930 3345 3330 120 120 8 6 4800 4900 4500 4500 7424 7545

2단
자유인상
마스트

VF270 2702 2135 2120 905 1223 8 8 5000 5000 4700 4750 7117 7238

VF290 2902 2235 2220 1005 1323 8 8 5000 5000 4650 4700 7143 7264

VF305 3052 2325 2310 1095 1413 8 8 5000 5000 4550 4600 7162 7283

3단
자유인상
마스트

TF/TS360 3672 2035 2020 807 1074 8 8 5000 5000 4700 4800 7348 7469

TF/TS390 3972 2135 2120 907 1174 8 8 5000 5000 4650 4700 7374 7495

TF/TS420 4272 2235 2220 1007 1274 8 8 4900 5000 4550 4600 7399 7520

TF/TS440 4452 2295 2280 1067 1334 8 8 4800 5000 4500 4550 7415 7536

TF/TS460 4662 2385 2370 1157 1424 8 8 4700 4900 4450 4500 7439 7560

TF/TS490 4962 2485 2470 1257 1524 8 6 4600 4800 4350 4450 7464 7585

TF/TS540 5462 2665 2650 1437 1704 8 6 4500 4700 4250 4300 7516 7637

TF/TS590 5972 2845 2830 1617 1884 8 6 4400 4600 4100 4200 7556 7677

TF/TS640 6482 3025 3010 1797 2064 8 6 4300 4500 4000 4100 7642 7763

New 9 Series 마스트 사양

New 9 Series 마스트 사양
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New 9 Series

New 9 Series

사이드 쉬프트 힌지드 포크 힌지드 버켓

어태치먼트 안내

* 본 카탈로그의 외관 및 옵션은 차량의 개선을 위해 변경될 수 있습니다.

하중곡선도

35D-9F 40D-9F 45D-9F 50DA-9F

사  양

1.1 제조사 Hyundai

1.2 모델 Hyundai Hyundai Hyundai Hyundai

1.3 동력형식 35D-9F 40D-9F 45D-9F 50DA-9F

1.4 작동방식 디젤 디젤 디젤 디젤

1.5 적재능력  kg 좌승식 좌승식 좌승식 좌승식

1.6 하중중심 거리 c mm 3,500 4,000 4,500 5,000

1.8 전방오버행 x mm 600 600 600 600

1.9 축간거리 y mm 2,000 2,000 2,000 2,000

중  량

2.1 장비중량 kg 5,894 6,438 6,894 7,298

2.2 축하중 부하 (전륜, 후륜) kg 8,202 / 1,192 9,109 / 1,329 9,869 / 1,525 10,686 / 1,612

2.3 축하중 무부하 (전륜, 후륜) kg 2,672 / 3,222 2,789 / 3,649 2,759 / 4,135 2,786 / 4,512

타이어

3.1 타이어 : 공기식(P), 솔리드(S), 논마킹(N) P P P P

3.2 전륜 사이즈 (Φ x 폭) 8.25-15-14PR 7.50-16-12PR 7.50-16-12PR 7.50-16-12PR

3.3 후륜 사이즈 (Φ x 폭) 7.00-12-12PR 7.00-12-14 PR 7.00-12-14PR 7.00-12-14PR

3.5 전륜/후륜 개수 (x=드라이브 휠) 2 x 2 4 x 2 4 x 2 4 x 2

3.6 윤간거리 (전륜) mm 1,132 1,282 1,282 1,282

3.7 윤간거리 (후륜) mm 1,140 1,140 1,140 1,140

일반제원

4.1 경사각 (전방 / 후방) 도 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10

4.2 마스트 최저높이 h1 (mm) 2,235 2,220 2,220 2,220

4.3 자유인상 높이 h2 (mm) 120 120 120 120

4.4 최대인상 높이 h3 (mm) 3,020 3,020 3,020 2,930

4.5 마스트 최고높이 h4 (mm) 4,234 4,234 4,234 4,147

4.7 헤드가드 높이 h5 (mm) 2,220 2,210 2,210 2,210

4.8 운전석 높이 h7 (mm) 1,070 1,070 1,070 1,070

4.12 견인고리 높이 h10 (mm) 364 364 364 364

4.19 전장 l1 (mm) 4,180 4,235 4,455 4,500

4.20 전장 (포크 제외) l2 (mm) 3,110 3,165 3,235 3,300

4.21 전폭 b1 (mm) 1,370 1,740 1,740 1,740

4.22 포크 (길이x너비x두께) l x e x s  (mm) 1,070 x 122 x 50 1,070 x 150 x 50 1,220 x 150 x 50 1200 x 150 x 60

4.23 포크 캐리지 ISO 2328 등급 III / A III / A IV / A IV / A

4.24 포크 캐리지 폭 b3 (mm) 1,300 1,600 1,600 1,600

4.31 최저 지상고 (마스트) m1 (mm) 170 155 155 155

4.32 최저 지상고 (차량중심) m2 (mm) 215 205 205 200

4.33 교차 통로 폭 (팔레트 1000x1200) Ast (mm) 4,629 4,676 4,726 4,771

4.34 직각적재 통로 폭 (팔레트 800x1200) Ast (mm) 4,829 4,876 4,926 4,971

4.35 최소 선회반경 Wa (mm) 2,868 2,915 2,965 3,010

4.36 Smallest pivot point distance 1,009 1,009 1,009 1,009

장비제원

* 본 카탈로그의 제원은 옵션에 따라 변경될 수 있습니다.

작업능력

5.1 주행속도 무부하시 km/h 26.6 25.7 25.6 25.6

5.2 포크상승속도 부하시 / 무부하시 mm/s 500 / 540 480 / 540 480 / 540 410 / 460

5.3 포크하강속도 부하시 / 무부하시 mm/s 500 / 500 500 / 500 500 / 500 500 / 500

5.5 최대 견인력 부하시 kg 3,767 3,798 3,800 3,807

5.7 최대 등판능력 부하시 %( °) 38.6 (21.1) 34.6 (19.1) 31.4 (17.4) 28.9 (16.1)

5.9 가속시간 부하시 / 무부하시 (10m) sec - - - -

5.10 서비스브레이크 유압식 유압식 유압식 유압식

엔  진

6.1 제조사 / 모델명 KUBOTA V3800 - TIER 4

6.2 정격출력 ps / rpm 75.3 / 2,200

6.3 최대토오크 kgf.m / rpm 31.6 / 1,500

6.4 실린더수 / 배기량 EA / cc 4 / 3,769

6.5 연료탱크 용량 ℓ 132

기  타

8.1 Type of drive control Power shift 2/2 Power shift 2/2 Power shift 2/2 Power shift 2/2

8.2 최대유압 (시스템 / 어태치) kgf/cm2 206 / 147 206 / 147 206 / 147 206 / 147

8.3 어태치 오일 용량 ℓ / min 65 65 65 65

8.5 커플링 타입 PIN

회전 포크 푸쉬 풀 회전 롤 클램프

드럼 클램프 베일 클램프 로드 익스텐더

포크 포지셔너

카톤 클램프 파렛트 인버터로드 스태빌라이저

외관도

・포 크(mm) 

 35D-9F : 1070 (표준), 1220, 1370, 1520, 1670, 1820, 1970, 2120, 2400

 40/45D-9F : 1070, 1220 (표준), 1370, 1520, 1670, 1820, 1970, 2200, 2400

 50DA-9F: 1200 (표준), 1350, 1500, 1800, 2000, 2400

・타이어 : 공기압 (기본사양) / 솔리드 / 논마킹 / 전륜 싱글 or 더블 타이어

・M.C.V : 3스풀, 4스풀(기본사양)

・부하무게 측정장치

・후방 카메라

・캐빈

・시트 : 열선 + 헤드레스트

・에어컨 / 히터 (일체형), 히터

・유압온도 / 압력 모니터링 시스템

・마스터 스위치

・언더커버

・Rear Horn

・LED Work Lamp

옵션 품목 안내
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